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Security and Communication

WIND-MIC480
La protection contre le vent dans des conditions difficiles

Demande
de brevet
déposée

Compatibilité

MIC 480
Résistant aux 
intempéries

Les microphones sont souvent sujets à des perturbations acoustiques lorsqu’ils 
sont exposés au vent ou aux courants d’air provoqués par le passage de véhicules 
par exemple. La plupart des protections de microphones sont conçues à partir de 
mousse de polyuréthane alvéolée ou de fourrure. Ce type de protection casse la 
dynamique des remous aériens pour éliminer leur énergie de distorsion.
Les produits Commend sont généralement utilisés dans des environnements  
extérieurs. Les applications sont typiquement, les postes d’appel d’urgence sur 
les autoroutes ou encore les gares de péages pour ne citer que quelques exem-
ples. Mais le matériel standard n’est pas toujours adapté dans des environnements  

difficiles où le microphone doit pouvoir résister aux éléments naturels tels que 
la pluie, la poussière ou le gel. Fort de ce constat, Commend a développé une  
protection en polycarbonate avec une forme spéciale de brosse pour les  
environnements difficiles. Le gel ou la poussière ne sont donc plus un prob-
lème avec le WIND-MIC480! Lorsqu’il est combiné au MIC480, celui-ci peut être 
facilement installé à l’extérieur et assurer une protection efficace contre le vent 
dans tous les milieux ambiants. 

La meilleure protection contre le vent
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Qualité & Test
Les produits Commend sont développés et fabriqués par Commend 
International à Salzburg, Autriche 

Le développement et le processus de fabrication sont certifiés EN ISO 
9001:2008.

Un important réseau mondial
COMMEND est représenté partout dans le monde grâce à ses partenaires.

ALGERIA AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CANADA CHINA CROATIA CZECH 

REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY HUNGARY ICELAND INDIA IRELAND 

ISRAEL ITALY LIECHTENSTEIN LUXEMBURG MOROCCO NETHERLANDS NEW ZEALAND 

NORWAY POLAND PORTUGAL RUSSIA SERBIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN 

SOUTH AFRICA SWEDEN SWITZERLAND TUNISIA UNITED KINGDOM USA
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Données Techniques
Matière / Couleur:  matière: PVC / gris
 brosse: BPT / noir

Température de fonctionnement:   de –20° C à 60° C 

Température de stockage:  de –20° C à 60° C 

Montage:  via le kit MIC 480

Poids avec l‘emballage: 20 g 

WIND-MIC480

Compris dans la livraison
 – WIND-MIC480

 – Adhésif double face

 – Manuel d’utilisation

Note: Le MIC 480 doit être commandé séparément

Note: Le WIND-MIC480 peut aussi être utilisé avec d‘autres micropho-
nes (ceux de la série WS par exemple). Dans ce cas, il doit être monté 
avec le ruban adhésif inclus dans la livraison.

Dimensions
Dimensions en mm, pas à l’échelle!

Montage avec MIC 480
Dimensions en mm, pas à l’échelle!
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